Caracteristicas

Tipo: Catraca pedestal de 3 bragos equidistantes, bidirecional.

Material: Cabeca em composite e pintura epoxi liquida texturizada fosca,
revestimento do pedestal em aco inox AlSI 304 escovado ou em ago carbono SAE1020.
Bragos: Em aco inox AlSI304 polido, com angulo de 80°.

Mecanismo: 1 (um) solendide, silencioso e suave, dispensa a aplicacao

de amortecedores de giro.

Brago-que-cai: Sistema antipanico. A queda automatica dos bragos viabiliza

evasao muito mais rapida e segura.

Pictograma: Superior para a indicacao de entrada e saida autorizada e acesso negado.
Display: Cristal liquido com luz de fundo (backlight).

Tampa: Superior com dobradica e chave. Fixacao de leitores de codigo de barras,

tarja magnética ou de proximidade internamente.

Protegao mecanica contra vandalismo: Isolamento otico para evitar interferéncia
externa e trabalhar sem contato entre as partes, elevando a vida util do equipamento.
MTBF: Tempo médio entre falhas de, no minimo, 60.000 horas.

MCBF: Numero de ciclos entre falhas de, no minimo, 1.000.000 de ciclos.

MTTR: Tempo médio para reparo, maximo, 30 minutos.

Opcionais

Pictogramas laterais para orientacao de fluxo.

Teclado de 12 teclas.

Urna para cartoes de proximidade embutida, sem alterar
as dimensoes do equipamento, com dispositivo antipesca.
Contador elétrico.

Eletronica: CPUs microprocessadas para monitoramento
local e interface com sistema de controle de acesso.

Fonte de alimentacao chaveada, bivolt 90/240V, 2A ou 3A
opcional.

Pedestal
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Sistema

® Preto texturizado anti-panico
fosco "brago-que-cai”
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